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Preços de campanha. IVA não incluído. Informação de portes corresponde a envios unitários

•  Macaco de dimensões reduzidas para 
uso dentro e fora da ofi cina

• Peso 31 Kg

MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS Modelo portátilMACACOS HIDROPNEUMÁTICOSMACACOS HIDROPNEUMÁTICOSMACACOS HIDROPNEUMÁTICOS

Suplemento 
100 mm

Asa transporte

66

Asa transporte
Comando de
accionamiento

Alavanca telescópica
desmontável

•  Accionamiento misto, manual e pneumático
• Máxima versatilidade para assistência em rota
• Nova guía de pistão

Asa de transporte

Entrada de ar
para controlo
operacional

Bomba pneumática

•  Altura mín. da cabeça: 215 mm
•  Elevação 25T: 108 mm
• Peso: 47 Kg
Ref. N25

25 Ton

1.160€

•  Altura mín. da cabeça: 155 mm
•  Elevação máx. 15T: 235 mm
• Peso: 70,5 Kg
Ref. N15-4

80-50-30-15 Ton

1.990€

•  Altura mín. da cabeça: 125 mm
• Elevação max 10T: 160 mm
• Peso: 41 Kg
Ref. N10-3

35-20-10 Ton baixo

1.290€

•  Altura mín. da cabeça: 185 mm
•  Elevação max 15T: 185 mm
• Peso: 47 Kg
Ref. N15-2

30-15 Ton

1.290€

•  Altura mín. da cabeça: 150 mm
•  Elevação max 15T: 150 mm
• Peso: 44 Kg
Ref. N15-2B

30-15 Ton baixo

1.180€

•  Altura mín. da cabeça: 180 mm
• Elevação max 20T: 235 mm
• Peso: 69,5 Kg
Ref. N20-3

65-35-20 Ton

1.910€

• Altura mín. da cabeça: 150 mm
• Elevação max 15T: 150 mm
• Peso: 31 Kg
Ref. NP15-2B

30-15 Ton

Macacos 
óleopneumáticos

de botija

•  Altura mínima: 234 mm
• Elevação: 138 + 75 mm
• Peso: 16 Kg
Ref. BRA20

20 Ton

345€

•  Altura mínima: 242 mm
• Elevação: 138 + 75 mm
• Peso: 24 Kg
Ref. BRA30

30 Ton

450€

1.090€




